
 

 

 

CC-400 Alarmanlage mit Bewegungsmelder  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

✓ mit Funkfernbedienung 

✓ kompakte Bauweise 

✓ Reaktionsverzögerung 

✓ bewegliche Wandhalterung 

✓ großer Erfassungsbereich 

✓ kabellos und mobil 

✓ integrierter Warnton: 85 dB(A) 

✓ Abmessungen: 4,6 x 9,6 x 4,7 cm 

✓ Verpackungseinheit: 24 Stück 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten – CC-400  

Sensortyp PIR Sensor 

Stromversorgung 2x 1,5V (AA Alkaline-Batterien) 

Batterielebensdauer Ca. 1 Jahr 

Schalldruck 85dB(A) / 3m 

Erfassungswinkel 60° vertikal, 110° horizontal 

Erfassungsbereich 7 m 

Funkfrequenz 433 Mhz 

Funkentfernung 10 m zum PIR Alarm 

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% 

Gewicht 70 g 

Abmessung 4,6 cm x 9,6 cm x 4,7 cm 

Farbe Weiß 

Montage Montagekit im Lieferumfang enthalten 

Prüfungsstandards R&TTE Funkprüfung 


