
ESM 600

ESMR 600

Wetter & Zeit

Mit dem Funk-Geräte-Manager ESM 600 und der Funksteckdose ESMR 600 können Sie auf einen Blick 
ablesen, wieviel Strom ein Gerät verbraucht, welche Kosten dafür anfallen und zugleich können Verbrau-
cher zeitgleich ein- und ausgeschaltet werden. So lässt sich der Energieverbrauch zielgerichtet senken. 
Im Bundle sind beide Produkte enthalten, bei Bedarf kann der ESM 600 um drei weitere Funksteckdosen 
ergänzt werden.

Stromkosten komfortabel managen!

Anzeige des Energieverbrauchs, 
aktuellen Kosten, kumulierten 
Kosten und CO2-AusstoSSes

programmierbare Zeitschaltuhr 
für bis zu 4 Funksteckdosen

bis zu 4 benutzerdefinierte 
Stromtarife einstellbar

Bis zu 4 Funksteckdosen an-
schlieSSbar (eine Funksteckdose 
im Lieferumfang enthalten)

www.oregonscientific.de

Funk-Geräte-Manager ESM 600 / ESMR 600

UvP: 
6990€  

Art.-Nr. 
5618

Basiseinheit (inkl. 1 Funksteckdose) 

UvP: 
3490€  

Art.-Nr. 
5619

Funksteckdose (einzeln) 



Stand 21.6.2012. Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.
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Wetter & Zeit

Technische daten

Maße Basiseinheit (BxHxT in mm) 119x104x28,5

Gewicht Basiseinheit in kg 150g (ohne Batterien)

Maße Funksteckdose (BxHxT in mm) 64x128x46

Gewicht Funksteckdose in kg 150g (ohne Batterien)

Verpackungsmaße (BxHxT in mm) 190x145x65

Verpackungsgewicht in kg 0,607

VPE 20

EAN-Code Basiseinheit +  
Funksteckdose

4891475226325

EAN-Code Funksteckdose (einzeln) 4891475227322

Artikel-Nummer Basiseinheit +  
Funksteckdose

5618

Artikel-Nummer Funksteckdose (einzeln) 5619

Signalfrequenz 2,4 GHz

Übertragungsreichweite (Freifeld) 100m

Datenaktualisierung Basiseinheit 6-30 Sekunden

Max Anzahl der unterstützten  
Funksteckdosen

4

Maximallast 3680 W

Bereich der Messspannung 100 - 250 V AC

Bereich des Messstroms 0,005 - 16 A

Bereich der Messleistung 1 - 3680 W

Auflösung 1 W

Bereich der Messfrequenz 45 - 65 Hz

Betriebstemperatur -10°C bis + 40°C

Stromversogung Basiseinheit 3 Batterien UM-3 (AA) 1,5V / Netzadapter 7,5V 600 mA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromversorgung Funksteckdose 240V AC 50 Hz oder 120V AC 60 Hz

Funk-Geräte-Manager ESM 600 / ESMR 600

119 mm 64 mm
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