Lrecon Professional All-in-one Weather Station
SCIENTIEILC WMR500

Intelligente Wetteriberwachung mit grof3er Genauigkeit

Die professionelle All-in-One-Wetterstation bietet ein breites Spektrum an Funktionen wie
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlag und Luftdruck.

Die einfachen Uberwachungsoptionen werden iiber die dedizierte App auf der groRen
Anzeigekonsole und dem Smart-Gerat angezeigt. Vergleichen Sie langfristige Wettermuster bei der
Uberwachung der aktuellen Trends. Optionale Sensoren fiir die unterschiedlichsten Bedirfnisse
vorhanden.
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Eigenschatften:

» Anzeige der Innen- und AuRentemperatur, Feuchtigkeitsniveau, barometrischer
Druck, Windgeschwindigkeit u. -richtung und Niederschlag

» GroRRe LCD Console

» Unterstiutzt von loT Technologie, verbindet sich automatisch mit Cloud
Computing

» Push Benachrichtigung / Alarm iber Cloud Computing, kompatibel mit jedem
Smart-Gerat

» Passen’Sie die Einstellungen an, indem Sie verschiedene optionale Sensoren-
Kits anschlieRen

» Erdreich Sensor
e UV Sensor
e Staubsensor (PM2.5 / PM10)
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Produktvorteile

Professionelle Wetterstation

Professionelle All-in-One-Wetterstation verfugt Gber einen groRen LCD-Bildschirm, der eine
Reihe von Wetterinformationen wie Wettervorhersage, lokale Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Niederschlage anzeigt.

Cloud Computing / Wireless Wetter

Die professionelle All-in-One-Wetterstation verbindet sich in der Cloud mit mobilen
Endgeraten, der Endbenutzer empfangt die Push-Benachrichtigung tber das mobile
Endgerat, wenn sich das Wetter &ndert.
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